GARVI

Optica Kron fija con led de alto rendimiento, IP 44
Kron optic fixed with led high efficiency, IP 44

ACABADO / FINISHES:
Aluminio / Aluminium
Blanco o Negro / Black or White

MEDIDAS / MEASUREMENTS:
@ 60 x 75-95mm

MEDIDA INSTALACION / INSTALL MEASUREMENTS:

Para @ 60 =@ 57mm

REF. N.LEDS
KRON-101-F12
KRON-101-F13
95 mm KRON-101-F14
KRON-111-F12
KRON-111-F13
KRON-111-F14

low

#60 mm

KRON-141-F12
KRON-141-F13
KRON-141-F14
KRON-151-F12
KRON-151-F13
KRON-151-F14

KRON-181-F12
KRON-181-F13
KRON-181-F14
KRON-191-F12
KRON-191-F13
KRON-191-F14

COLOR
2.700°K
3.000°K
4.000°K
2.700°K
3.000°K
4.000°K

2.700°K
3.000°K
4.000°K
2.700°K
3.000°K
4.000°K

2.700°K
3.000°K
4.000°K
2.700°K
3.000°K
4.000°K

LIGHT FLOW
600 Lm
600 Lm
600 Lm
900 Lm
900 Lm
900 Lm

600 Lm
600 Lm
600 Lm
900 Lm
900 Lm
900 Lm

600 Lm
600 Lm
600 Lm
900 Lm
900 Lm
900 Lm

CRI
80
80
80
80
80
80

80
80
80
80
80
80

80
80
80
80
80
80

OPTICA
20°
20°
20°
20°
20°
20°

20°
20°
20°
20°
20°
20°

20°
20°
20°
20°
20°
20°

ALIM./POWER
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac

220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac

220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac
220-240Vac

W
7W
W
W
10w
oW
10w

W
W
7W
10ow
100w
10w

W
W
7W
10w
10w
10w

ACABADO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

ALUMINIO
ALUMINIO
ALUMINIO
ALUMINIO
ALUMINIO
ALUMINIO

OBSERVACIONES / NOTES

Fuente de alimentacion no regulable incluida.
Power supply no dimming included.



GARVI

REF. N.LEDS COLOR  LIGHT FLOW CRI OPTICA ALIM./POWER W ACABADO

Tow KRON-102-F12 1 2.700°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W BLANCO
KRON-102-F13 1 3.000°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W BLANCO
95 mm KRON-102-F14 1 4.000°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W BLANCO
KRON-112-F12 1 2.700°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10W BLANCO
KRON-112-F13 1 3.000°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10W BLANCO
KRON-112-F14 1 4.000°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10W BLANCO
960 mm
KRON-142-F12 1 2.700°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W NEGRO
KRON-142-F13 1 3.000°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W NEGRO
KRON-142-F14 1 4.000°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W NEGRO
KRON-152-F12 1 2.700°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10W NEGRO
KRON-152-F13 1 3.000°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10W NEGRO
KRON-152-F14 1 4.000°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10W NEGRO
KRON-182-F12 1 2.700°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W ALUMINIO
KRON-182-F13 1 3.000°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W ALUMINIO
KRON-182-F14 1 4.000°K 600 Lm 80 40° 220-240Vac W ALUMINIO
KRON-192-F12 1 2.700°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10W ALUMINIO
KRON-192-F13 1 3.000°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10w ALUMINIO
KRON-192-F14 1 4.000°K 900 Lm 80 40° 220-240Vac 10w ALUMINIO
KRON-103-F12 1 2.700°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W BLANCO
KRON-103-F13 1 3.000°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W BLANCO
KRON-103-F14 1 4.000°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W BLANCO
KRON-113-F12 1 2.700°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 100w BLANCO
KRON-113-F13 1 3.000°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 10w BLANCO
KRON-113-F14 1 4.000°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 10w BLANCO
KRON-143-F12 1 2.700°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac 7W NEGRO
KRON-143-F13 1 3.000°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W NEGRO
KRON-143-F14 1 4.000°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W NEGRO
KRON-153-F12 1 2.700°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 10w NEGRO
KRON-153-F13 1 3.000°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 10w NEGRO
KRON-153-F14 1 4.000°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 10w NEGRO
KRON-183-F12 1 2.700°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W ALUMINIO
KRON-183-F13 1 3.000°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W ALUMINIO
KRON-183-F14 1 4.000°K 600 Lm 80 60° 220-240Vac W ALUMINIO
KRON-193-F12 1 2.700°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 10w ALUMINIO
KRON-193-F13 1 3.000°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac oW ALUMINIO
KRON-193-F14 1 4.000°K 900 Lm 80 60° 220-240Vac 10w ALUMINIO

Ce€

OBSERVACIONES / NOTES

Fuente de alimentacion no regulable incluida.
Power supply no dimming included.



