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Pantalla estanca IP-65  con led de alto rendimiento. CRI 80.

Fabricado en polímero muy resistente al impacto  IK-08, con clips y 

anclajes de acero inoxidable. Posibilidad de suspensión.

Waterproof screen IP-65 high efficiency with CRI 80.   

Made of highly impact resistant polymer IK-08, with clips and stainless 

steel anchors. Possibility of suspension..

COLOR / COLOUR:

GRIS/GRAY

MEDIDAS / MEASUREMENTS:

   615x70x75mm

1215x70x75mm

1515x70x75mm

615/1215/1515 mm

70 mm 

Fuente de alimentación incluida.   
Power supply included.                     

OBSERVACIONES / NOTES

REF.                    N.LEDS       COLOR         LIGHT FLOW   DRIVER       ALIM./POWER       W        CRI      MEDIDAS/MEASURES

OPTO-101-F15       48	           5.000ºK          2.475 Lm	      NO REG.      220-240V       16W       80            615x70x75mm

OPTO-101-F14       48           4.000ºK          2.322 Lm      NO REG.      220-240V       16W       80            615x70x75mm

OPTO-101-F13       48	           3.000ºK          2.229 Lm      NO REG.      220-240V       16W	       80            615x70x75mm

OPTO-101-D15      48	           5.000ºK          2.475 Lm	      DALI            220-240V       16W       80            615x70x75mm

OPTO-101-D14      48           4.000ºK          2.322 Lm      DALI            220-240V       16W       80            615x70x75mm

OPTO-101-D13      48           3.000ºK          2.229 Lm      DALI            220-240V       16W	       80            615x70x75mm

OPTO-102-F15       96	           5.000ºK          4.950 Lm	      NO REG       220-240V       32W       80          1215x70x75mm

OPTO-102-F14       96           4.000ºK          4.646 Lm      NO REG.      220-240V       32W       80          1215x70x75mm

OPTO-102-F13       96           3.000ºK          4.460 Lm      NO REG.      220-240V       32W	       80          1215x70x75mm

OPTO-102-D15      96	           5.000ºK          4.950 Lm	      DALI            220-240V       32W       80          1215x70x75mm

OPTO-102-D14      96           4.000ºK          4.646 Lm      DALI            220-240V       32W       80          1215x70x75mm

OPTO-102-D13      96           3.000ºK          4.460 Lm      DALI            220-240V       32W	       80          1215x70x75mm

OPTO-103-F15     120	           5.000ºK          6.185 Lm	      NO REG.      220-240V       40W       80          1515x70x75mm

OPTO-103-F14     120           4.000ºK          5.805 Lm      NO REG.      220-240V       40W       80          1515x70x75mm

OPTO-103-F13     120           3.000ºK          5.573 Lm      NO REG.      220-240V       40W	       80          1515x70x75mm

OPTO-103-D15    120           5.000ºK          6.185 Lm	      DALI            220-240V       40W       80          1515x70x75mm

OPTO-103-D14    120           4.000ºK          5.805 Lm      DALI            220-240V       40W       80          1515x70x75mm

OPTO-103-D13    120           3.000ºK          5.573 Lm      DALI            220-240V       40W	       80          1515x70x75mm
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