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Perfil lineal con led de alto rendimiento CRI 85.  U.G.R. < 19.                          

En suspensión, superficie y empotrado IP 30.

Profile line led high efficiency CRI 85.  U.G.R. < 19.                                          

Suspension, surface and recessed IP 30.

ACABADO / FINISHES:

Texturizado RAL9006 gris. / Textured RAL9006 gray.

Texturizado RAL9003 blanco. / Textured RAL9003 white.

REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW      DRIVER	                ALIM./POWER                       ACABADO

KUAK-101-F15	 2.810mm	                 5.000ºK	       9.901 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-F14	 2.810mm	                 4.000ºK	       9.288 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 80W 	         RAL 9006 GRIS

KUAK-101-F13	 2.810mm	                 3.000ºK	       8.916 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-D15	 2.810mm	                 5.000ºK	       9.901 Lm         DALI            198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-D14	 2.810mm	                 4.000ºK	       9.288 Lm         DALI	            198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-D13	 2.810mm	                 3.000ºK	       8.916 Lm         DALI            198-264Vac / 80W          	RAL 9006 GRIS

KUAK-102-F15	 2.250mm	                 5.000ºK	       7.920 Lm         NO REG.      198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-F14	 2.250mm	                 4.000ºK	       7.431 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-F13	 2.250mm	                 3.000ºK	       7.133 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-D15	 2.250mm	                 5.000ºK	       7.920 Lm         DALI	            198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-D14	 2.250mm	                 4.000ºK	       7.431 Lm         DALI            198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-D13	 2.250mm	                 3.000ºK	       7.133 Lm         DALI            198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-F15	 1.690mm	                 5.000ºK	       5.940 Lm         NO REG.      198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-F14	 1.690mm	                 4.000ºK	       5.573 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-F13	 1.690mm	                 3.000ºK	       5.349 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-D15	 1.690mm	                 5.000ºK	       5.940 Lm         DALI	            198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-D14	 1.690mm	                 4.000ºK	       5.573 Lm         DALI	            198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-D13	 1.690mm	                 3.000ºK	       5.349 Lm         DALI            198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-F15	 1.410mm	                 5.000ºK	       4.948 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-F14	 1.410mm	                 4.000ºK	       4.644 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-F13	 1.410mm	                 3.000ºK	       4.458 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-D15	 1.410mm	                 5.000ºK	       4.948 Lm         DALI	            198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-D14	 1.410mm	                 4.000ºK	       4.644 Lm         DALI	            198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-D13	 1.410mm	                 3.000ºK	       4.458 Lm         DALI	            198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-F15	 1.130mm	                 5.000ºK	       3.960 Lm         NO REG.      198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-F14	 1.130mm	                 4.000ºK	       3.717 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-F13	 1.130mm	                 3.000ºK	       3.568 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-D15	 1.130mm	                 5.000ºK	       3.960 Lm         DALI	            198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-D14	 1.130mm	                 4.000ºK	       3.717 Lm         DALI             198-264Vac / 32W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-105-D13	 1.130mm	                 3.000ºK	       3.568 Lm         DALI	             198-264Vac / 32W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-F15	     850mm	                 5.000ºK	       2.968 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 24W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-F14	     850mm	                 4.000ºK	       2.786 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 24W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-F13	     850mm	                 3.000ºK	       2.673 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 24W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-D15	     850mm	                 5.000ºK	       2.968 Lm         DALI	            198-264Vac / 24W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-D14	     850mm	                 4.000ºK	       2.786 Lm         DALI	            198-264Vac / 24W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-D13	     850mm	                 3.000ºK	       2.673 Lm         DALI	            198-264Vac / 24W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-F15	     570mm	                 5.000ºK	       1.981 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 16W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-F14	     570mm	                 4.000ºK	       1.858 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 16W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-F13	     570mm	                 3.000ºK	       1.783 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 16W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-D15	     570mm	                 5.000ºK	       1.981 Lm         DALI	            198-264Vac / 16W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-D14	     570mm	                 4.000ºK	       1.858 Lm         DALI	            198-264Vac / 16W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-D13	     570mm	                 3.000ºK	       1.783 Lm         DALI	            198-264Vac / 16W	         RAL 9006 GRIS

MONTAJE EN 
SUSPENSION

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

Las luminarias Kuak han 
obtenido el sello C2C 
Certified nivel Bronze.
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Kuak Las luminarias Kuak han 
obtenido el sello C2C 
Certified nivel Bronze.

REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW      DRIVER	                ALIM./POWER                       ACABADO

KUAK-101-F25	 2.810mm	                 5.000ºK	       6.931 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-F24	 2.810mm	                 4.000ºK	       6.502 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 56W 	         RAL 9006 GRIS

KUAK-101-F23	 2.810mm	                 3.000ºK	       6.241 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-D25	 2.810mm	                 5.000ºK	       6.931 Lm         DALI            198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-D24	 2.810mm	                 4.000ºK	       6.502 Lm         DALI	            198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-101-D23	 2.810mm	                 3.000ºK	       6.241 Lm         DALI            198-264Vac / 56W          	RAL 9006 GRIS

KUAK-102-F25	 2.250mm	                 5.000ºK	       5.544 Lm         NO REG.      198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-F24	 2.250mm	                 4.000ºK	       5.202 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-F23	 2.250mm	                 3.000ºK	       4.993 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-D25	 2.250mm	                 5.000ºK	       5.544 Lm         DALI	            198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-D24	 2.250mm	                 4.000ºK	       5.202 Lm         DALI            198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-102-D23	 2.250mm	                 3.000ºK	       4.993 Lm         DALI            198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-F25	 1.690mm	                 5.000ºK	       4.158 Lm         NO REG.      198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-F24	 1.690mm	                 4.000ºK	       3.901 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-F23	 1.690mm	                 3.000ºK	       3.744 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-D25	 1.690mm	                 5.000ºK	       4.158 Lm         DALI	            198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-D24	 1.690mm	                 4.000ºK	       3.901 Lm         DALI	            198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-103-D23	 1.690mm	                 3.000ºK	       3.744 Lm         DALI            198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-F25	 1.410mm	                 5.000ºK	       3.464 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-F24	 1.410mm	                 4.000ºK	       3.251 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-F23	 1.410mm	                 3.000ºK	       3.121 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-D25	 1.410mm	                 5.000ºK	       3.464 Lm         DALI	            198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-D24	 1.410mm	                 4.000ºK	       3.251 Lm         DALI	            198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-104-D23	 1.410mm	                 3.000ºK	       3.121 Lm         DALI	            198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-F25	 1.130mm	                 5.000ºK	       2.772 Lm         NO REG.      198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-F24	 1.130mm	                 4.000ºK	       2.602 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-F23	 1.130mm	                 3.000ºK	       2.498 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-D25	 1.130mm	                 5.000ºK	       2.772 Lm         DALI	            198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-105-D24	 1.130mm	                 4.000ºK	       2.602 Lm         DALI             198-264Vac / 22W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-105-D23	 1.130mm	                 3.000ºK	       2.498 Lm         DALI	             198-264Vac / 22W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-F25	     850mm	                 5.000ºK	       2.078 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 17W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-F24	     850mm	                 4.000ºK	       1.950 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 17W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-F23	     850mm	                 3.000ºK	       1.871 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 17W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-D25	     850mm	                 5.000ºK	       2.078 Lm         DALI	            198-264Vac / 17W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-D24	     850mm	                 4.000ºK	       1.950 Lm         DALI	            198-264Vac / 17W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-106-D23	     850mm	                 3.000ºK	       1.871 Lm         DALI	            198-264Vac / 17W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-F25	     570mm	                 5.000ºK	       1.388 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 11W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-F24	     570mm	                 4.000ºK	       1.301 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 11W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-F23	     570mm	                 3.000ºK	       1.248 Lm         NO REG.	      198-264Vac / 11W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-D25	     570mm	                 5.000ºK	       1.388 Lm         DALI	            198-264Vac / 11W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-D24	     570mm	                 4.000ºK	       1.301 Lm         DALI	            198-264Vac / 11W	         RAL 9006 GRIS

KUAK-107-D23	     570mm	                 3.000ºK	       1.248 Lm         DALI	            198-264Vac / 11W	         RAL 9006 GRIS

MONTAJE EN 
SUSPENSION

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

REF.	                                                       KIT DE SUSPENSION   / SUSPENSION  KIT                 

KUAK-KIT-COL	                                  KIT CABLES DE SUSPENSION/SUSPENSION KIT (2 un.)

KUAK-KIT-ESC	                                   KIT ESCUADRAS SUJECION PARED / WALL BRACKETS FIXING KIT

KUAK-KIT-UNI	                                   KIT JUNTA DE UNION / UNION BOARD KIT
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Kuak Las luminarias Kuak han 
obtenido el sello C2C 
Certified nivel Bronze.

REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW         DRIVER	             ALIM./POWER                        ACABADO

KUAK-191-F15	 2.810mm	                 5.000ºK	       9.901 Lm          NO REG.      198-264Vac/80W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-F14	 2.810mm	                 4.000ºK	       9.288 Lm          NO REG.	      198-264Vac/80W 	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-F13	 2.810mm	                 3.000ºK	       8.916 Lm          NO REG.	      198-264Vac/80W	        RAL 9003 BLANCO 

KUAK-191-D15	 2.810mm	                 5.000ºK	       9.901 Lm          DALI	            198-264Vac/80W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-D14	 2.810mm	                 4.000ºK	       9.288 Lm          DALI	            198-264Vac/80W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-D13	 2.810mm	                 3.000ºK	       8.916 Lm          DALI	            198-264Vac/80W        	RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-F15	 2.250mm	                 5.000ºK	       7.920 Lm          NO REG.	      198-264Vac/64W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-F14	 2.250mm	                 4.000ºK	       7.431 Lm          NO REG.	      198-264Vac/64W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-F13	 2.250mm	                 3.000ºK	       7.133 Lm          NO REG.	      198-264Vac/64W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-D15	 2.250mm	                 5.000ºK	       7.920 Lm          DALI	            198-264Vac/64W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-D14	 2.250mm	                 4.000ºK	       7.431 Lm          DALI	            198-264Vac/64W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-D13	 2.250mm	                 3.000ºK	       7.133 Lm          DALI	            198-264Vac/64W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-F15	 1.690mm	                 5.000ºK	       5.940 Lm          NO REG.	      198-264Vac/48W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-F14	 1.690mm	                 4.000ºK	       5.573 Lm          NO REG.	      198-264Vac/48W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-F13	 1.690mm	                 3.000ºK	       5.349 Lm          NO REG.	      198-264Vac/48W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-D15	 1.690mm	                 5.000ºK	       5.940 Lm          DALI	            198-264Vac/48W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-D14	 1.690mm	                 4.000ºK	       5.573 Lm          DALI	            198-264Vac/48W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-D13	 1.690mm	                 3.000ºK	       5.349 Lm          DALI	            198-264Vac/48W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-F15	 1.410mm	                 5.000ºK	       4.948 Lm          NO REG.	      198-264Vac/40W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-F14	 1.410mm	                 4.000ºK	       4.644 Lm          NO REG.	      198-264Vac/40W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-F13	 1.410mm	                 3.000ºK	       4.458 Lm          NO REG.	      198-264Vac/40W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-D15	 1.410mm	                 5.000ºK	       4.948 Lm          DALI	            198-264Vac/40W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-D14	 1.410mm	                 4.000ºK	       4.644 Lm          DALI	            198-264Vac/40W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-D13	 1.410mm	                 3.000ºK	       4.458 Lm          DALI	            198-264Vac/40W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-F15	 1.130mm	                 5.000ºK	       3.960 Lm          NO REG.	      198-264Vac/32W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-F14	 1.130mm	                 4.000ºK	       3.717 Lm          NO REG.	      198-264Vac/32W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-F13	 1.130mm	                 3.000ºK	       3.568 Lm          NO REG.	      198-264Vac/32W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-D15	 1.130mm	                 5.000ºK	       3.960 Lm          DALI	            198-264Vac/32W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-D14	 1.130mm	                 4.000ºK	       3.717 Lm          DALI	            198-264Vac/32W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-D13	 1.130mm	                 3.000ºK	       3.568 Lm          DALI	            198-264Vac/32W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-F15	     850mm	                 5.000ºK	       2.968 Lm          NO REG.	      198-264Vac/24W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-F14	     850mm	                 4.000ºK	       2.786 Lm          NO REG.	      198-264Vac/24W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-F13	     850mm	                 3.000ºK	       2.673 Lm          NO REG.	      198-264Vac/24W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-D15	     850mm	                 5.000ºK	       2.968 Lm          DALI	            198-264Vac/24W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-D14	     850mm	                 4.000ºK	       2.786 Lm          DALI	            198-264Vac/24W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-D13	     850mm	                 3.000ºK	       2.673 Lm          DALI	            198-264Vac/24W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-F15	     570mm	                 5.000ºK	       1.981 Lm          NO REG.	      198-264Vac/16W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-F14	     570mm	                 4.000ºK	       1.858 Lm          NO REG.	      198-264Vac/16W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-F13	     570mm	                 3.000ºK	       1.783 Lm          NO REG.	      198-264Vac/16W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-D15	     570mm	                 5.000ºK	       1.981 Lm          DALI	            198-264Vac/16W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-D14	     570mm	                 4.000ºK	       1.858 Lm          DALI            198-264Vac/16W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-D13	     570mm	                 3.000ºK	       1.783 Lm          DALI	            198-264Vac/16W	       RAL 9003 BLANCO

MONTAJE EN 
SUSPENSION

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

REF.	                                                       KIT DE SUSPENSION   / SUSPENSION  KIT                 

KUAK-KIT-COL	                                  KIT CABLES DE SUSPENSION/SUSPENSION KIT (2 un.)

KUAK-KIT-ESC	                                   KIT ESCUADRAS SUJECION PARED / WALL BRACKETS FIXING KIT

KUAK-KIT-UNI	                                   KIT JUNTA DE UNION / UNION BOARD KIT
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REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW         DRIVER	             ALIM./POWER                        ACABADO

KUAK-191-F25	 2.810mm	                 5.000ºK	       6.931 Lm          NO REG.      198-264Vac/56W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-F24	 2.810mm	                 4.000ºK	       6.502 Lm          NO REG.	      198-264Vac/56W 	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-F23	 2.810mm	                 3.000ºK	       6.241 Lm          NO REG.	      198-264Vac/56W	        RAL 9003 BLANCO 

KUAK-191-D25	 2.810mm	                 5.000ºK	       6.931 Lm          DALI	            198-264Vac/56W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-D24	 2.810mm	                 4.000ºK	       6.502 Lm          DALI	            198-264Vac/56W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-191-D23	 2.810mm	                 3.000ºK	       6.241 Lm          DALI	            198-264Vac/56W        	RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-F25	 2.250mm	                 5.000ºK	       5.544 Lm          NO REG.	      198-264Vac/45W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-F24	 2.250mm	                 4.000ºK	       5.202 Lm          NO REG.	      198-264Vac/45W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-F23	 2.250mm	                 3.000ºK	       4.993 Lm          NO REG.	      198-264Vac/45W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-D25	 2.250mm	                 5.000ºK	       5.544 Lm          DALI	            198-264Vac/45W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-D24	 2.250mm	                 4.000ºK	       5.202 Lm          DALI	            198-264Vac/45W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-192-D23	 2.250mm	                 3.000ºK	       4.993 Lm          DALI	            198-264Vac/45W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-F25	 1.690mm	                 5.000ºK	       4.158 Lm          NO REG.	      198-264Vac/34W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-F24	 1.690mm	                 4.000ºK	       3.901 Lm          NO REG.	      198-264Vac/34W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-F23	 1.690mm	                 3.000ºK	       3.744 Lm          NO REG.	      198-264Vac/34W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-D25	 1.690mm	                 5.000ºK	       4.158 Lm          DALI	            198-264Vac/34W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-D24	 1.690mm	                 4.000ºK	       3.901 Lm          DALI	            198-264Vac/34W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-193-D23	 1.690mm	                 3.000ºK	       3.744 Lm          DALI	            198-264Vac/34W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-F25	 1.410mm	                 5.000ºK	       3.464 Lm          NO REG.	      198-264Vac/28W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-F24	 1.410mm	                 4.000ºK	       3.251 Lm          NO REG.	      198-264Vac/28W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-F23	 1.410mm	                 3.000ºK	       3.121 Lm          NO REG.	      198-264Vac/28W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-D25	 1.410mm	                 5.000ºK	       3.464 Lm          DALI	            198-264Vac/28W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-D24	 1.410mm	                 4.000ºK	       3.251 Lm          DALI	            198-264Vac/28W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-194-D23	 1.410mm	                 3.000ºK	       3.121 Lm          DALI	            198-264Vac/28W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-F25	 1.130mm	                 5.000ºK	       2.772 Lm          NO REG.	      198-264Vac/22W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-F24	 1.130mm	                 4.000ºK	       2.602 Lm          NO REG.	      198-264Vac/22W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-F23	 1.130mm	                 3.000ºK	       2.498 Lm          NO REG.	      198-264Vac/22W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-D25	 1.130mm	                 5.000ºK	       2.772 Lm          DALI	            198-264Vac/22W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-D24	 1.130mm	                 4.000ºK	       2.602 Lm          DALI	            198-264Vac/22W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-195-D23	 1.130mm	                 3.000ºK	       2.498 Lm          DALI	            198-264Vac/22W	        RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-F25	     850mm	                 5.000ºK	       2.078 Lm          NO REG.	      198-264Vac/17W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-F24	     850mm	                 4.000ºK	       1.950 Lm          NO REG.	      198-264Vac/17W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-F23	     850mm	                 3.000ºK	       1.871 Lm          NO REG.	      198-264Vac/17W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-D25	     850mm	                 5.000ºK	       2.078 Lm          DALI	            198-264Vac/17W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-D24	     850mm	                 4.000ºK	       1.950 Lm          DALI	            198-264Vac/17W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-196-D23	     850mm	                 3.000ºK	       1.871 Lm          DALI	            198-264Vac/17W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-F25	     570mm	                 5.000ºK	       1.388 Lm          NO REG.	      198-264Vac/11W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-F24	     570mm	                 4.000ºK	       1.301 Lm          NO REG.	      198-264Vac/11W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-F23	     570mm	                 3.000ºK	       1.248 Lm          NO REG.	      198-264Vac/11W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-D25	     570mm	                 5.000ºK	       1.388 Lm          DALI	            198-264Vac/11W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-D24	     570mm	                 4.000ºK	       1.301 Lm          DALI            198-264Vac/11W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-197-D23	     570mm	                 3.000ºK	       1.248 Lm          DALI	            198-264Vac/11W	       RAL 9003 BLANCO

MONTAJE EN 
SUSPENSION

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

REF.	                                                       KIT DE SUSPENSION   / SUSPENSION  KIT                 

KUAK-KIT-COL	                                  KIT CABLES DE SUSPENSION/SUSPENSION KIT (2 un.)

KUAK-KIT-ESC	                                   KIT ESCUADRAS SUJECION PARED / WALL BRACKETS FIXING KIT

KUAK-KIT-UNI	                                   KIT JUNTA DE UNION / UNION BOARD KIT

Kuak Las luminarias Kuak han 
obtenido el sello C2C 
Certified nivel Bronze.
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REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW           DRIVER	                ALIM./POWER                      ACABADO

KUAK-201-F15	 2.810mm	                 5.000ºK	       9.901 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-F14	 2.810mm	                 4.000ºK	       9.288 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 80W 	         RAL 9006 GRIS

KUAK-201-F13	 2.810mm	                 3.000ºK	       8.916 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-D15	 2.810mm	                 5.000ºK	       9.901 Lm             DALI		  198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-D14	 2.810mm	                 4.000ºK	       9.288 Lm             DALI		  198-264Vac / 80W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-D13	 2.810mm	                 3.000ºK	       8.916 Lm             DALI	          198-264Vac / 80W          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-F15	 2.250mm	                 5.000ºK	       7.920 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-F14	 2.250mm	                 4.000ºK	       7.431 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-F13	 2.250mm	                 3.000ºK	       7.133 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-D15	 2.250mm	                 5.000ºK	       7.920 Lm             DALI		  198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-D14	 2.250mm	                 4.000ºK	       7.431 Lm             DALI		  198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-D13	 2.250mm	                 3.000ºK	       7.133 Lm             DALI		  198-264Vac / 64W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-F15	 1.690mm	                 5.000ºK	       5.940 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-F14	 1.690mm	                 4.000ºK	       5.573 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-F13	 1.690mm	                 3.000ºK	       5.349 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-D15	 1.690mm	                 5.000ºK	       5.940 Lm             DALI		  198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-D14	 1.690mm	                 4.000ºK	       5.573 Lm             DALI		  198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-D13	 1.690mm	                 3.000ºK	       5.349 Lm             DALI		  198-264Vac / 48W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-F15	 1.410mm	                 5.000ºK	       4.948 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-F14	 1.410mm	                 4.000ºK	       4.644 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-F13	 1.410mm	                 3.000ºK	       4.458 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-D15	 1.410mm	                 5.000ºK	       4.948 Lm             DALI		  198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-D14	 1.410mm	                 4.000ºK	       4.644 Lm             DALI		  198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-D13	 1.410mm	                 3.000ºK	       4.458 Lm             DALI		  198-264Vac / 40W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-F15	 1.130mm	                 5.000ºK	       3.960 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-F14	 1.130mm	                 4.000ºK	       3.717 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-F13	 1.130mm	                 3.000ºK	       3.568 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-D15	 1.130mm	                 5.000ºK	       3.960 Lm             DALI		  198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-D14	 1.130mm	                 4.000ºK	       3.717 Lm             DALI		  198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-D13	 1.130mm	                 3.000ºK	       3.568 Lm             DALI		  198-264Vac / 32W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-F15	     850mm	                 5.000ºK	       2.968 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 24W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-F14	     850mm	                 4.000ºK	       2.786 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 24W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-F13	     850mm	                 3.000ºK	       2.673 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 24W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-D15	     850mm	                 5.000ºK	       2.968 Lm             DALI		  198-264Vac / 24W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-D14	     850mm	                 4.000ºK	       2.786 Lm             DALI		  198-264Vac / 24W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-D13	     850mm	                 3.000ºK	       2.673 Lm             DALI		  198-264Vac / 24W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-F15	     570mm	                 5.000ºK	       1.981 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 16W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-F14	     570mm	                 4.000ºK	       1.858 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 16W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-F13	     570mm	                 3.000ºK	       1.783 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 16W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-D15	     570mm	                 5.000ºK	       1.981 Lm             DALI		  198-264Vac / 16W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-D14	     570mm	                 4.000ºK	       1.858 Lm             DALI		  198-264Vac / 16W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-D13	     570mm	                 3.000ºK	       1.783 Lm             DALI		  198-264Vac / 16W	          RAL 9006 GRIS

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

MONTAJE 
EMPOTRADO

Kuak Las luminarias Kuak han 
obtenido el sello C2C 
Certified nivel Bronze.

REF.	                                                        KIT DE EMPOTRADO /  EMBEDDED KIT               

KUAK-KIT-GAR	                                  KIT GARRAS DE SUJECION/CLAMP KIT CLAWS (2 un.)
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Kuak Las luminarias Kuak han 
obtenido el sello C2C 
Certified nivel Bronze.

REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW           DRIVER	                ALIM./POWER                      ACABADO

KUAK-201-F25	 2.810mm	                 5.000ºK	       6.931 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-F24	 2.810mm	                 4.000ºK	       6.502 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 56W 	         RAL 9006 GRIS

KUAK-201-F23	 2.810mm	                 3.000ºK	       6.241 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-D25	 2.810mm	                 5.000ºK	       6.931 Lm             DALI		  198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-D24	 2.810mm	                 4.000ºK	       6.502 Lm             DALI		  198-264Vac / 56W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-201-D23	 2.810mm	                 3.000ºK	       6.241 Lm             DALI	          198-264Vac / 56W          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-F25	 2.250mm	                 5.000ºK	       5.544 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-F24	 2.250mm	                 4.000ºK	       5.202 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-F23	 2.250mm	                 3.000ºK	       4.993 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-D25	 2.250mm	                 5.000ºK	       5.544 Lm             DALI		  198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-D24	 2.250mm	                 4.000ºK	       5.202 Lm             DALI		  198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-202-D23	 2.250mm	                 3.000ºK	       4.993 Lm             DALI		  198-264Vac / 45W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-F25	 1.690mm	                 5.000ºK	       4.158 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-F24	 1.690mm	                 4.000ºK	       3.901 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-F23	 1.690mm	                 3.000ºK	       3.744 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-D25	 1.690mm	                 5.000ºK	       4.158 Lm             DALI		  198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-D24	 1.690mm	                 4.000ºK	       3.901 Lm             DALI		  198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-203-D23	 1.690mm	                 3.000ºK	       3.744 Lm             DALI		  198-264Vac / 34W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-F25	 1.410mm	                 5.000ºK	       3.464 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-F24	 1.410mm	                 4.000ºK	       3.251 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-F23	 1.410mm	                 3.000ºK	       3.121 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-D25	 1.410mm	                 5.000ºK	       3.464 Lm             DALI		  198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-D24	 1.410mm	                 4.000ºK	       3.251 Lm             DALI		  198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-204-D23	 1.410mm	                 3.000ºK	       3.121 Lm             DALI		  198-264Vac / 28W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-F25	 1.130mm	                 5.000ºK	       2.772 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-F24	 1.130mm	                 4.000ºK	       2.602 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-F23	 1.130mm	                 3.000ºK	       2.498 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-D25	 1.130mm	                 5.000ºK	       2.772 Lm             DALI		  198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-D24	 1.130mm	                 4.000ºK	       2.602 Lm             DALI		  198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-205-D23	 1.130mm	                 3.000ºK	       2.498 Lm             DALI		  198-264Vac / 22W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-F25	     850mm	                 5.000ºK	       2.078 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 17W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-F24	     850mm	                 4.000ºK	       1.950 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 17W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-F23	     850mm	                 3.000ºK	       1.871 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 17W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-D25	     850mm	                 5.000ºK	       2.078 Lm             DALI		  198-264Vac / 17W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-D24	     850mm	                 4.000ºK	       1.950 Lm             DALI		  198-264Vac / 17W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-206-D23	     850mm	                 3.000ºK	       1.871 Lm             DALI		  198-264Vac / 17W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-F25	     570mm	                 5.000ºK	       1.388 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 11W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-F24	     570mm	                 4.000ºK	       1.301 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 11W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-F23	     570mm	                 3.000ºK	       1.248 Lm             NO REG.	 198-264Vac / 11W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-D25	     570mm	                 5.000ºK	       1.388 Lm             DALI		  198-264Vac / 11W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-D24	     570mm	                 4.000ºK	       1.301 Lm             DALI		  198-264Vac / 11W	          RAL 9006 GRIS

KUAK-207-D23	     570mm	                 3.000ºK	       1.248 Lm             DALI		  198-264Vac / 11W	          RAL 9006 GRIS

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

MONTAJE 
EMPOTRADO

REF.	                                                        KIT DE EMPOTRADO /  EMBEDDED KIT               

KUAK-KIT-GAR	                                  KIT GARRAS DE SUJECION/CLAMP KIT CLAWS (2 un.)
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REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW           DRIVER	                ALIM./POWER                   ACABADO

KUAK-291-F15	 2.810mm	                5.000ºK	       9.901 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 80W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-F14	 2.810mm	                4.000ºK	       9.288 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 80W 	    RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-F13	 2.810mm	                3.000ºK	       8.916 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 80W	     RAL 9003 BLANCO 

KUAK-291-D15	 2.810mm	                5.000ºK	       9.901 Lm           DALI	            198-264Vac /80W	       RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-D14	 2.810mm	                4.000ºK	       9.288 Lm           DALI		  198-264Vac / 80W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-D13	 2.810mm	                3.000ºK	       8.916 Lm           DALI		  198-264Vac / 80W     	RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-F15	 2.250mm	                5.000ºK	       7.920 Lm           NO REG.      198-264Vac / 64W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-F14	 2.250mm	                4.000ºK	       7.431 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 64W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-F13	 2.250mm	                3.000ºK	       7.133 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 64W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-D15	 2.250mm	                5.000ºK	       7.920 Lm           DALI		  198-264Vac / 64W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-D14	 2.250mm	                4.000ºK	       7.431 Lm           DALI		  198-264Vac / 64W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-D13	 2.250mm	                3.000ºK	       7.133 Lm           DALI		  198-264Vac / 64W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-F15	 1.690mm	                5.000ºK	       5.940 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 48W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-F14	 1.690mm	                4.000ºK	       5.573 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 48W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-F13	 1.690mm	                3.000ºK	       5.349 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 48W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-D15	 1.690mm	                5.000ºK	       5.940 Lm           DALI		  198-264Vac / 48W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-D14	 1.690mm	                4.000ºK	       5.573 Lm           DALI		  198-264Vac / 48W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-D13	 1.690mm	                3.000ºK	       5.349 Lm           DALI		  198-264Vac / 48W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-F15	 1.410mm	                5.000ºK	       4.948 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 40W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-F14	 1.410mm	                4.000ºK	       4.644 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 40W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-F13	 1.410mm	                3.000ºK	       4.458 Lm           NO REG.      	198-264Vac / 40W     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-D15	 1.410mm	                5.000ºK	       4.948 Lm           DALI		  198-264Vac / 40W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-D14	 1.410mm	                4.000ºK	       4.644 Lm           DALI		  198-264Vac / 40W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-D13	 1.410mm	                3.000ºK	       4.458 Lm           DALI		       198-264Vac / 40W     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-F15	 1.130mm	                5.000ºK	       3.960 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 32W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-F14	 1.130mm	                4.000ºK	       3.717 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 32W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-F13	 1.130mm	                3.000ºK	       3.568 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 32W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-D15	 1.130mm	                5.000ºK	       3.960 Lm           DALI		  198-264Vac / 32W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-D14	 1.130mm	                4.000ºK	       3.717 Lm           DALI		  198-264Vac / 32W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-D13	 1.130mm	                3.000ºK	       3.568 Lm           DALI		  198-264Vac / 32W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-F15	     850mm	                5.000ºK	       2.968 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 24W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-F14	     850mm	                4.000ºK	       2.786 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 24W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-F13	     850mm	                3.000ºK	       2.673 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 24W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-D15	     850mm	                5.000ºK	       2.968 Lm          DALI		  198-264Vac / 24W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-D14	     850mm	                4.000ºK	       2.786 Lm          DALI		  198-264Vac / 24W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-D13	     850mm	                3.000ºK	       2.673 Lm          DALI		  198-264Vac / 24W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-F15	     570mm	                5.000ºK	       1.981 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 16W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-F14	     570mm	                4.000ºK	       1.858 Lm          NO REG.     	  198-264Vac / 16W     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-F13	     570mm	                3.000ºK	       1.783 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 16W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-D15	     570mm	                5.000ºK	       1.981 Lm          DALI		  198-264Vac / 16W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-D14	     570mm	                4.000ºK	       1.858 Lm          DALI		  198-264Vac / 16W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-D13	     570mm	                3.000ºK	       1.783 Lm          DALI		  198-264Vac / 16W	     RAL 9003 BLANCO

MONTAJE  
EMPOTRADO

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

REF.	                                                        KIT DE EMPOTRADO /  EMBEDDED KIT               

KUAK-KIT-GAR	                                  KIT GARRAS DE SUJECION/CLAMP KIT CLAWS (2 un.)

Kuak Las luminarias Kuak han 
obtenido el sello C2C 
Certified nivel Bronze.
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REF.	 MEDIDA/LENGTH	          COLOR	        LIGHT FLOW           DRIVER	                ALIM./POWER                   ACABADO

KUAK-291-F25	 2.810mm	                5.000ºK	       6.931 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 56W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-F24	 2.810mm	                4.000ºK	       6.502 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 56W 	    RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-F23	 2.810mm	                3.000ºK	       6.241 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 56W	     RAL 9003 BLANCO 

KUAK-291-D25	 2.810mm	                5.000ºK	       6.931 Lm           DALI	            198-264Vac / 56W	      RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-D24	 2.810mm	                4.000ºK	       6.502 Lm           DALI		  198-264Vac / 56W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-291-D23	 2.810mm	                3.000ºK	       6.241 Lm           DALI		  198-264Vac / 56W     	RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-F25	 2.250mm	                5.000ºK	       5.544 Lm           NO REG.      198-264Vac / 45W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-F24	 2.250mm	                4.000ºK	       5.202 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 45W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-F23	 2.250mm	                3.000ºK	       4.993 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 45W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-D25	 2.250mm	                5.000ºK	       5.544 Lm           DALI		  198-264Vac / 45W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-D24	 2.250mm	                4.000ºK	       5.202 Lm           DALI		  198-264Vac / 45W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-292-D23	 2.250mm	                3.000ºK	       4.993 Lm           DALI		  198-264Vac / 45W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-F25	 1.690mm	                5.000ºK	       4.158 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 34W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-F24	 1.690mm	                4.000ºK	       3.901 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 34W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-F23	 1.690mm	                3.000ºK	       3.744 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 34W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-D25	 1.690mm	                5.000ºK	       4.158 Lm           DALI		  198-264Vac / 34W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-D24	 1.690mm	                4.000ºK	       3.901 Lm           DALI		  198-264Vac / 34W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-293-D23	 1.690mm	                3.000ºK	       3.744 Lm           DALI		  198-264Vac / 34W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-F25	 1.410mm	                5.000ºK	       3.464 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 28W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-F24	 1.410mm	                4.000ºK	       3.251 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 28W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-F23	 1.410mm	                3.000ºK	       3.212 Lm           NO REG.      	198-264Vac / 28W     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-D25	 1.410mm	                5.000ºK	       3.464 Lm           DALI		  198-264Vac / 28W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-D24	 1.410mm	                4.000ºK	       3.251Lm           DALI		  198-264Vac / 28W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-294-D23	 1.410mm	                3.000ºK	       3.121 Lm           DALI		       198-264Vac / 28W     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-F25	 1.130mm	                5.000ºK	       2.772 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 22W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-F24	 1.130mm	                4.000ºK	       2.602 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 22W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-F23	 1.130mm	                3.000ºK	       2.498 Lm           NO REG.		 198-264Vac / 22W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-D25	 1.130mm	                5.000ºK	       2.772 Lm           DALI		  198-264Vac / 22W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-D24	 1.130mm	                4.000ºK	       2.602 Lm           DALI		  198-264Vac / 22W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-295-D23	 1.130mm	                3.000ºK	       2.498 Lm           DALI		  198-264Vac / 22W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-F25	     850mm	                5.000ºK	       2.078 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 17W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-F24	     850mm	                4.000ºK	       1.950 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 17W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-F23	     850mm	                3.000ºK	       1.871 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 17W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-D25	     850mm	                5.000ºK	       2.078 Lm          DALI		  198-264Vac / 17W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-D24	     850mm	                4.000ºK	       1.950 Lm          DALI		  198-264Vac / 17W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-296-D23	     850mm	                3.000ºK	       1.871Lm          DALI		  198-264Vac / 17W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-F25	     570mm	                5.000ºK	       1.388Lm          NO REG.		  198-264Vac / 11W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-F24	     570mm	                4.000ºK	       1.301 Lm          NO REG.     	  198-264Vac / 11W     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-F23	     570mm	                3.000ºK	       1.248 Lm          NO REG.		 198-264Vac / 11W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-D25	     570mm	                5.000ºK	       1.388 Lm          DALI		  198-264Vac / 11W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-D24	     570mm	                4.000ºK	       1.301 Lm          DALI		  198-264Vac / 11W	     RAL 9003 BLANCO

KUAK-297-D23	     570mm	                3.000ºK	       1.248 Lm          DALI		  198-264Vac / 11W	     RAL 9003 BLANCO

MONTAJE  
EMPOTRADO

Fuente de alimentación incluida.
Power supply included.

OBSERVACIONES / NOTES

REF.	                                                        KIT DE EMPOTRADO /  EMBEDDED KIT               

KUAK-KIT-GAR	                                  KIT GARRAS DE SUJECION/CLAMP KIT CLAWS (2 un.)


