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Saturno
Luminaria industrial con led de alto rendimiento. IP-65

Industrial lighting with led high efficiency. IP-65

ACABADO / FINISHES:

Aluminio estampado/ Stamped aluminium

MEDIDAS / MEASUREMENTS:

 ø 390x200mm  

REF. N.LEDS COLOR                      LIGHT FLUX               DRIVER               ALIM./POWER            CRI                 ANGULO              W 

SATU-105-R14 1 4.000ºK                      12.500 Lm         REG. 1-10V         120-277Vac            80     60º             105W

SATU-105-D14 1 4.000ºK                      12.500 Lm         DALI                   120-277Vac            80                  60º            105W

SATU-105-R24 1 4.000ºK                      12.500 Lm         REG. 1-10V         120-277Vac            80     90º             105W

SATU-105-D24 1 4.000ºK                      12.500 Lm         DALI                   120-277Vac            80                  90º            105W

SATU-105-R34 1 4.000ºK                      12.500 Lm         REG. 1-10V         120-277Vac            80   120º             105W

SATU-105-D34 1 4.000ºK                      12.500 Lm         DALI                   120-277Vac            80                120º            105W

Fuente de alimentación regulable o fija incluida.
Power supply with dimming or fixed included.

OBSERVACIONES / NOTES

SATU-155-R14 1 4.000ºK                      18.500 Lm        REG. 1-10V          120-277Vac            80     60º            155W

SATU-155-D14 1 4.000ºK                      18.500 Lm        DALI                    120-277Vac            80                  60º           155W

SATU-155-R24 1 4.000ºK                      18.500 Lm        REG. 1-10V          120-277Vac            80     90º            155W

SATU-155-D24 1 4.000ºK                      18.500 Lm        DALI                    120-277Vac            80                  90º           155W

SATU-155-R34 1 4.000ºK                      18.500 Lm        REG. 1-10V          120-277Vac            80    120º            155W

SATU-155-D34 1 4.000ºK                      18.500 Lm        DALI                    120-277Vac            80                120º           155W

SATU-210-R14 1 4.000ºK                      22.500 Lm        REG. 1-10V           120-277Vac            80     60º             210W

SATU-210-D14 1 4.000ºK                      22.500 Lm        DALI                    120-277Vac             80     60º             210W

SATU-210-R24 1 4.000ºK                      22.500 Lm        REG. 1-10V          120-277Vac             80     90º             210W

SATU-210-D24 1 4.000ºK                      22.500 Lm        DALI                    120-277Vac             80                 90º            210W

SATU-210-R34 1 4.000ºK                      22.500 Lm        REG. 1-10V          120-277Vac             80    120º             210W

SATU-210-D34 1 4.000ºK                      22.500 Lm        DALI                    120-277Vac             80               120º            210W


